
Stroj za izdelavo estriha BMS ALPHA Z4

Z modelom ALPHA Z4 je proizvajalec BMS postavil nove 

smernice v tehniki strojev za estrihe. Na novo razporejen prostor motorja omogoča optimalno delovno 

območje in hiter dostop do vseh komponent stroja. Vse pomembne komponente za servis in vzdrževanje 

se nahajajo na eni strani. Inovativni hladilni sistem z dvema horizontalno postavljenima ventilatorjema, s 

hidravličnim pogonom, omogočata dvojno količino dostopa zraka in 40%-ov večjim zračnim učinkom. 

Istočasno se je za 60% zmanjšal hrup pri izpustu zraka. V primeru minus temperatur lahko stroj hitreje 

segrejemo na delovno temperaturo, s tem da enostavno izklopimo ventilatorja. Umazanija (cementni prah, 

stiropor, vlaknasti delci) se ne nalaga več v hladilnem sistemu, za čiščenje je potrebno samo odpreti 

loputo in vse komponente je možno enostavno očistiti. Zaradi inteligentnega upravljanja motorja, se je 

zmanjšala poraba goriva in zreduciralo proizvajanje škodljivih izpušnih snovi. Ne glede na obremenitev, 

lahko 4-cilindrski Deutz-Diesel-Motor z močjo 46,0kW, nemoteno deluje v območju 2.600 O/min. Novi v 

BMS-u razvit kompresor z močjo do 5,5m3/min. Garancija stroja 3 leta. Stroj ALPHA Z4 je opremljen z 

visoko kvalitetnim pokrovom iz legiranega jekla. Vsi deli iz pločevine na okvirju so pocinkani in lakirani. 

Okvir in podvozje je KTL prevlečeno, 2 krat grundirano in 2 krat lakirano. Mešalni boben z volumnom 260 

litrov in debelino jekla 10mm, se proizvaja direktno pri proizvajalcu BMS. Polnjenje rezervoarja z gorivom 

poteka zunaj, preko napeljave in zaščite pokrova in ne onesnažuje notranjega prostora motorja in 

kompresorja. Zapiranje pokrova brez ključa iz notranje strani. Menjava jermena za pogon mešalne enote 

je poenostavljena. Vsak BMS stroj je opremljen z zabojem za orodje, po višini nastavljivim priklopom 

(ročica) in integrirano delovno lučjo. Tehnični podatki: -Transportni pritisk 8,5bar, Transportna razdalja do 

200m, - Kompresor BMS >5,5m3/min, - Motor Deutz dizel D2011 L04, -Vsebina rezervoarja 68 litrov, - 

Obešala za transport - serijsko, - Izpust iz mešalnega bobna - sredinsko, - Svetilna tabla za vožnjo po 

cesti, - Mešalni boben opremljen z robustnimi mešalnimi lopaticami. Serijsko vgrajene 4 zgornje stranske 

obloge iz umetne mase. (Št. 800834060) 
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Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at
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